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Range Stop Instructions

VisionPRO® Range Stop
Instructions
Enter Installer Setup

1. Press SYSTEM.

2. Press and hold these two buttons until the display 
changes.

3. Press  until function 0600 appears.
4. Use /  to set heat temperature range stop.
5. Press  until function 0610 appears.
6. Use /  to set cool temperature range stop.
7. Press DONE.

FocusPRO® Range Stop Instructions
Enter Installer Setup

1. Press and hold the  and FAN buttons until the display 
changes.

FocusPRO® 6000 FocusPRO® 5000

2. Press NEXT until function 27 appears.

FocusPRO® 6000 FocusPRO® 5000

3. Press /  to set heat temperature range stop.
4. Press NEXT until function 28 appears.
5. Press /  to set cool temperature range stop.
6. Press DONE.
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Setup Functions Settings & Options

VisionPRO® Heat temperature range stops Max. heat temperature setting is 90°F (32°C) 
[Other options: 40°F to 90°F (4.5°C to 32°C)]

VisionPRO® Cool temperature range stops Min. cool temperature setting is 50°F (10°C) 
[Other options: 50°F to 99°F (10°C to 37°C)]

FocusPRO® Heat temperature range stops Max. heat temperature setting is 90°F (32°C) 
[Other options: 40°F to 90°F (4.5°C to 32°C)]

FocusPRO® Cool temperature range stops Min. cool temperature setting is 50°F (10°C) 
[Other options: 50°F to 99°F (10°C to 37°C)]
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INSTRUCCIONES DEL TOPE PARA RANGOS

Instrucciones del tope para rangos

Instrucciones del tope para rangos 
VisionPRO®

Ingrese la configuración de instalación
1. Presione SYSTEM (sistema).

2. Presione y mantenga estos dos botones en blanco hasta 
que cambie la pantalla.

3. Presione  hasta que aparezca la función 0600.
4. Use /  para configurar el tope para rango de temper-

atura del sistema de calefacción.
5. Presione  hasta que aparezca la función 0610.
6. Use /  para configurar el tope para rango de temper-

atura del sistema de refrigeración.
7. Presione DONE (listo).

Instrucciones del tope para rangos 
FocusPRO®

Ingrese la configuración de instalación
1. Presione y mantenga  y FAN (los botones del ventila-

dor) hasta que cambie la pantalla.

FocusPRO® 6000 FocusPRO® 5000

2. Presione NEXT (siguiente) hasta que aparezca la función 27.

FocusPRO® 6000 FocusPRO® 5000

3. Presione /  para configurar el tope para rango de 
temperatura del sistema de calefacción.

4. Presione NEXT (siguiente) hasta que aparezca la función 28.
5. Presione /  para configurar el tope para rango de 

temperatura del sistema de refrigeración.
6. Presione DONE (listo).
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FUNCIÓN CONFIGURACIÓN
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FUNCIÓN CONFIGURACIÓN

Funciones de la configuración Configuraciones y opciones
Tope para rango de temperatura del sistema de 

calefacción VisionPRO®
La configuración máxima de temperatura es de 90 °F (32 °C) 
[otras opciones: 40 °F a 90 °F (4,5 °C a 32 °C)]

Tope para rango de temperatura del sistema de 

refrigeración VisionPRO®
La configuración mínima de temperatura es de 50 °F (10 °C) 
[otras opciones: 50 °F a 99 °F (10 °C a 37 °C)]

Tope para rango de temperatura del sistema de 

calefacción FocusPRO®
La configuración máxima de temperatura es de 90 °F (32 °C) 
[otras opciones: 40 °F a 90 °F (4,5 °C a 32 °C)]

Tope para rango de temperatura del sistema de 

refrigeración FocusPRO®
La configuración mínima de temperatura es de 50 °F (10 °C) 
[otras opciones: 50 °F a 99 °F (10 °C a 37 °C)]
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